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Bezpečná manipulácia s plynovými fľašami 

 1. Pred manipuláciou s fľašou 

• Skontrolujte, či je fľaša nepoškodená, ventil pevne uzavretý a plomba neporušená. 

• Fľaša musí byť skladovaná vo zvislej polohe na dobre vetranom mieste, mimo zdrojov 

tepla a priameho slnečného žiarenia. 

• Nepoužívajte fľašu, ak je deformovaná, korodovaná alebo má iné známky poškodenia. 

 2. Bezpečnosť počas používania 

• Zákaz fajčenia, otvoreného ohňa a iskrenia v blízkosti plynovej fľaše. 

• Používajte výhradne schválené hadice, regulátory a bezpečnostné prvky. 

• Neumiestňujte fľašu pod úroveň spotrebiča (napr. varnej dosky). 

• Zabráňte kontaktu hadice s ostrými hranami alebo horúcimi povrchmi. 

 3. Ventil – manipulácia 

        Smer otvárania/zatvárania: 

•     Otváranie ventilu: proti smeru hodinových ručičiek 

•     Zatváranie ventilu: v smere hodinových ručičiek 

   Upozornenie: 

• Ventil otvárajte výlučne ručne, bez použitia náradia! 

• Nepoužívajte kliešte, kľúče ani žiadne mechanické pomôcky. 

• Mohlo by dôjsť k pretrhnutiu poistky a k úniku plynu, čo predstavuje vážne 

bezpečnostné riziko. 

       Odporúčanie: Otvárajte ventil pomaly a kontrolovane. V prípade odporu ventil 

neotáčajte násilím — kontaktujte servisného technika. 

 4. Po ukončení používania 

• Uzatvorte ventil na fľaši (v smere hodinových ručičiek). 

• Odpojte regulátor alebo zariadenie podľa pokynov výrobcu. 

• Skontrolujte, že nedochádza k úniku plynu. 

• Fľašu premiestnite do skladového priestoru v súlade s bezpečnostnými pokynmi. 
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5. V prípade poruchy alebo podozrenia na únik plynu 

   Okamžite: 

• Zatvorte ventil, 

• Vypnite všetky zdroje iskrenia, 

• Vyvetrajte priestor a nekonajte žiadne úkony, ktoré môžu vytvoriť iskru, 

• Kontaktujte svojho dodávateľa plynu alebo tiesňovú linku 

6. Skladovanie plynových fliaš 

• Skladuj výlučne vo zvislej polohe – fľaša musí stáť na stabilnom podklade, ideálne v 

kovovom alebo plastovom stojane. 

• Vetranie je zásadné: sklad musí byť dobre odvetraný, nie uzatvorený či pod úrovňou 

terénu (napr. pivnica). 

• Nevystavuj fľaše extrémnym teplotám – chráň pred slnkom, mrazom, sálavým 

teplom (max. okolitá teplota do 50 °C). 

• Skladovanie fľašiek v interiéri: len v priestoroch s trvalým dohľadom, kde je to 

povolené. 

• Vylúčiť zdroje iskrenia alebo otvoreného ohňa z okolia (zásuvky, vypínače, 

svetlá...). 

7. Ukladanie plynových fliaš na seba 

•   Zakázané je ukladať plné fľaše na seba – hrozí poškodenie ventilu, samovoľný 

únik plynu alebo zrútenie. Uvedený zákaz neplatí, pokiaľ sú fľaše umiestnené 

v klietke. 

•    Ak je nutné ukladať viac fliaš, používaj pevné stojany s priečkami, ktoré 

zabránia pohybu. 

• Plné fľaše oddeliť od prázdnych (označenie farebným pásikom, štítkom alebo 

samolepkou). 

• Nikdy neukladaj fľaše vodorovne, pokiaľ to výslovne nepožaduje konštrukcia 

spotrebiča. 

8. Nežiaduca manipulácia a zakázané úkony 

   Prísne zakázané: 

• Zahrievanie fľaše (napr. v zime ohrevom plášťa). 

• Vyklepávanie zvyškov plynu trasením alebo prevracaním. 

• Používanie neoriginálneho alebo poškodeného príslušenstva (hadice, tesnenia, 

regulátory). 

• Prenášanie fľaše za ventil alebo regulátor. 

• Pokusy o „domáce plnenie“ fľaše. 

• Údery, padanie fľaše alebo násilné otáčanie ventilu. 
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9. Odporúčania navyše 

• Uchovávaj fľaše mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. 

• Pri skladovaní vo väčších počtoch vyznač bezpečnostný piktogram (plynová bomba 

– výbušné). 

• Používaj pancierované hadice, ktoré majú dátum expirácie. 

• Na dlhodobé skladovanie používaj plombované alebo zaslepené ventily. 

 

 

ℹ️ V prípade otázok 

Obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo predajcu alebo navštívte našu webovú 

stránku   www.tomegas.sk 

 

 

http://www.tomegas.sk/

